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Le présent rapport concerne la visite d'une installation de production et de distribution d’eau chaude
sanitaire utilisant un procédé de lutte contre I'entartrage basé sur une grandeur physique (champs
magnétique). A la demande de la société ARIONIC, cette visite vient en complément mais n‘entre pas
dans le cadre du suivi de 'ATEx n° 1298 du procédé NEW IONIC délivrée le 15 octobre 2004 par le
comité d’‘experts.

Fait a Champs-sur-Marne

le 13 mars 2008

L'auditeur L'ingénieur responsable

Nicolas ROSSIGNOL Alexandra MIENNE
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\VISITE D'INSTALLATION]

GENERALITES
nom du site : Hopital Broca - 54, rue Pascal - 75013 Paris
Date de la visite : 29 janvier 2008

personnes présentes au cours : Mme FRAYSSINES représentant ARIONIC
de la visite M. COUTO représentant I’hdpital BROCA
M. ROSSIGNOL représentant le CSTB

Opérations effectuées sur I'installation depuis la visite du 30 juin 2006

Poste de chloration : Il a été mis & larrét en décembre 2006, soit depuis plus
d’un an.
Le systeme d‘injection a fait I'objet d’une vérification par le
fournisseur en avril 2007.
Le poste de chloration reste disponible pour une remise en
route ponctuelle en cas de travaux importants sur le réseau
(injection entre 0.3 et 1 mg/L). 1l n'a pas été remis en
service depuis son arrét en décembre 2006.

Analyses legionelles ¢ Une analyse est effectuée réguliérement tous les 3 mois sur
4 points de prélévement.
Derniers résultats datant du 22/10/2007 sur les 4 points :
Legionella < 250 ufc/L
Dont Legionella pneumophila < 250 ufc/L

Description du procédé

Dénomination 1 Appareil magnétique New Ionic

Revendication : Antitartre, détartrant

Modéle de I'équipement : MOD. WTR 0002 - n®° série : 05040004
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Observations

Démontage des manchettes témoins départ (datant de 1970) et retour (datant de 2005).

Alors que les deux manchettes ont des Ages différents, on observe le méme état de surface a l'intérieur :
Au toucher, absence de biofilm sur les surfaces internes des manchettes (surface intérieure
propre, non visqueuse)




Germes revivifiables a 22°C 72h NF EN IS0 6222 (/mL) 2.4E5

Germes revivifiables a 36°C 44h NF EN ISO 6222 (/mL) 7.4E4

CONCLUSION

Les deux manchettes témoin montrent le méme état de surface (aspect non visqueux au toucher).
Les analyses d’eau montrent la présence d‘une certaine activité microbiologique (germes revivifiables)
mais I'absence de legionella, confrontée par deux méthodes différentes (AFNOR et PCR).

Le résultat du dosage de I'ATP est assez faible mais il faudrait suivre son évolution dans le temps pour
interpréter correctement ce résultat.
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